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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Energotec LL 40 — малозольное моторное масло, вырабатываемое 
на основе собственной синтетической технологии, для стационарных четырех-
тактных газовых двигателей, работающих на газоперекачивающих станциях с 
увеличенным интервалом замены. Подходит для использования в газопоршневых 
установках, работающих в сложных условиях на попутном, либо природном газе.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Высокий уровень сопротивления окислению позволяет предотвратить об-

разование отложений.

  �Превосходные моющие и диспергирующие присадки защищают детали дви-
гателя от загрязняющих отложений, что позволяет обеспечить длительный 
срок службы силового агрегата.

  �Благодаря наличию синтетических компонентов в составе продукта обеспе-
чивается стабильный уровень свойств на увеличенных интервалах замены, 
даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,55

Индекс вязкости 128

Щелочное число, мг КОН/г 4,83
5,8

Зольность сульфатная, % масс. 0,5

Массовая доля фосфора, % 0,04

Температура вспышки в открытом тигле, °С 232

Температура застывания, °С -22

Плотность при 15 °С, кг/м3 876,9

ROSNEFT                      
ENERGOTEC LL 40
МАСЛО ДЛЯ ГПУ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Energotec WS 40 — малозольное масло для стационарных четырех-
тактных газовых двигателей, работающих на газоперекачивающих станциях с 
улучшенной стойкостью к деструкции. Подходит для использования в газопорш-
невых установках, работающих в сложных условиях на природном газе, а также 
для использования на месторождениях и для тяжелонагруженных агрегатов.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Высокий уровень антиокислительной стабильности позволяет предотвратить 

образование отложений на внутренних поверхностях двигателя.

  �Превосходные моющие и диспергирующие присадки защищают детали дви-
гателя от загрязняющих отложений, что позволяет обеспечить длительный 
срок службы силового агрегата.

  �Масло обладает улучшенной стойкостью к деструкции, обеспечивающей 
стабильность вязкости на всем интервале замены.

  �Разработано специально для использования на газопоршневых агрегатах 
Wartsila.

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,15

Индекс вязкости 99

Щелочное число, мг КОН/г 5,1
4,19

Зольность сульфатная, % масс. 0,47

Температура вспышки в открытом тигле, °С 235

Температура застывания, °С -20

Плотность при 15 °С, кг/м3 889

ROSNEFT                      
ENERGOTEC WS 40
МАСЛО ДЛЯ ГПУ

Wartsila 175SG, 220SG, 25SG, 
28SG, 34SG, 50SG и 20DF, 32DF, 
34DF, 50DF (только при работе 
на газе)

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

Cummins QSV 81G, 91G и QSK 
60G, 45G
GE Jenbacher TA 1000-1109 
(Series 2, 3, 4, 6)
Caterpillar G3300, 3400, 3500, 
3600
MAN: газовые двигатели 
(природный газ)
MWM-Deutz TCG 2016, 2020, 
2032, 2032B, 3016 и CG132, 170
MTU BR4000
Perkins 4000
Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Energotec HC 40 — малозольное моторное масло для стационарных 
четырехтактных газовых двигателей, работающих на попутном, природном 
либо свалочном газе. Применяется в газопоршневых установках, работающих 
в сложных условиях, на попутном газе, с увеличенными интервалами замены. 
Подходит для использования на месторождениях.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Обеспечивает сухую смазку седел клапанов, тем самым продлевает срок 

службы головки блока цилиндров и самих клапанов.

  �Снижает вероятность возникновения детонации за счет минимизации об-
разования отложений на поршнях.

  �Образует минимальное количество отложений в зоне поршневых колец, 
предотвращающее их залегание, износ и чрезмерную полировку стенок 
цилиндров.

  �Имеет высокий уровень стабильности к окислению и нитрации, что позволяет 
увеличить интервалы замены.

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 15,06

Индекс вязкости 115

Щелочное число, мг КОН/г 4,67
5,74

Зольность сульфатная, % масс. 0,47

Массовая доля фосфора, % 0,027

Температура вспышки в открытом тигле, °С 236

Температура застывания, °С -20

Плотность при 15 °С, кг/м3 885,3

ROSNEFT                      
ENERGOTEC HC 40
МАСЛО ДЛЯ ГПУ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Energotec SG 40 — масло средней зольности для стационарных четы-
рехтактных газовых двигателей, работающих на природном газе. Разработано 
для применения в двигателях с турбонагнетателями, а также двухтопливных 
двигателях с предварительным впрыском, работающих при высоких нагрузках 
и температурах на природном, попутном, свалочном био- или канализационном 
газе.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Эффективные моющие и диспергирующие присадки обеспечивают высокий 

уровень чистоты двигателя, увеличивая срок его службы.

  �Сбалансированный состав базовой основы и пакета присадок позволяет 
добиться исключительной стойкости к нежелательным процессам окисления 
и нитрования масла.

  �Увеличенное щелочное число обеспечивает возможность эксплуатации на 
кислых газах.

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,8

Индекс вязкости 108

Щелочное число, мг КОН/г 6,94
8,7

Зольность сульфатная, % масс. 0,85

Массовая доля фосфора, % 0,026

Температура вспышки в открытом тигле, °С 232

Температура застывания, °С -16

Плотность при 15 °С, кг/м3 889,3

ROSNEFT                      
ENERGOTEC SG 40
МАСЛО ДЛЯ ГПУ

GE Jenbacher TA 1000-1109 
(Series 2, 3, 4, 6)
Caterpillar G3300, 3400, 3500, 
3600
MAN: газовые двигатели 
(природный газ)
MWM-Deutz TCG 2016, 2020, 
2032, 2032B, 3016 и CG132, 170
MTU BR4000
Perkins 4000
Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

GE Jenbacher TA 1000-1109 
(Series 2, 3, 4, 6)
Caterpillar G3300, 3400, 3500, 
3600
MAN: газовые двигатели 
(природный газ)
MWM-Deutz TCG 2016, 2020, 
2032, 2032B, 3016 и CG132, 170
MTU BR4000
Perkins 4000
Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Energotec 40 — малозольное масло для стационарных четырехтакт-
ных газовых двигателей, работающих на природном газе. Масло специально 
разработано для применения в двигателях с турбонагнетателями импортного и 
отечественного производства, работающих при высоких нагрузках и температу-
рах. Низкая зольность позволяет применять Rosneft Energotec 40 в двигателях, 
снабженных каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Наличие специальных моющих и диспергирующих присадок позволяет 

добиться высокого уровня чистоты внутри агрегата.

  �Высокий уровень антиокислительной стабильности позволяет предотвратить 
образование отложений на внутренних поверхностях двигателя.

  �Присадки с низкой зольностью не образуют зольных отложений в камере 
сгорания, предотвращая калильное зажигание.

  �Оптимизированная рецептура обеспечивает высокий уровень защиты фасок 
и седел клапанов, особенно подверженных высокотемпературной эрозии 
при работе на газовом топливе.

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,6

Индекс вязкости 121

Щелочное число, мг КОН/г 3,9
5,25

Зольность сульфатная, % масс. 0,45

Массовая доля фосфора, % 0,048

Температура вспышки в открытом тигле, °С 234

Температура застывания, °С -17

Плотность при 15 °С, кг/м3 883,3

ROSNEFT                     
ENERGOTEC 40
МАСЛО ДЛЯ ГПУ

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

GE Jenbacher TA 1000-1109 
(Series 2, 3, 4, 6)
Caterpillar G3300, 3400, 3500, 
3600
MAN: газовые двигатели 
(природный газ)
MWM-Deutz TCG 2016, 2020, 
2032, 2032B, 3016 и CG132, 170
MTU BR4000
Perkins 4000
Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG
АО «Волжский Дизель»
АО «РУМО»

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ 
ЖИДКОСТИ
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Emultec S — смазочно-охлаждающая жидкость, концентрат полно-
стью синтетического многофункционального эмульсола с высокоэффективным 
пакетом присадок и биоцидными добавками. Предназначена для обработки 
изделий из различных металлических сплавов, включая чугун, малоуглероди-
стую и нержавеющую сталь в операциях шлифования плоских, цилиндрических 
поверхностей, включая операции бесцентрового шлифования.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Полностью синтетическая основа отличается повышенной химической и 

термической стабильностью, а также высоким уровнем антикоррозионной 
защиты.

  �Жидкость отличается высокой моющей способностью по отношению к шли-
фовальному кругу и одновременно сохраняет прозрачность, что позволяет 
обеспечить высокое качество шлифуемых поверхностей обрабатываемой 
детали.

  �Благодаря сбалансированности компонентов присадок готовая эмульсия 
отличается низким пенообразованием и высокими моющими свойствами.

  �Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии стали и цветных металлов.

  �Эффективный эмульгатор позволяет быстро приготовить необходимое коли-
чество эмульсии и снизить затраты времени на вспомогательные операции.

Внешний вид Однородная жидкость 
желто-зеленого цвета

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 3,01

Щелочное число, мг КОН/г 176,3

Поправочный коэффициент рефрактометра 2,0

ROSNEFT EMULTEC S

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Emultec 2040 — смазочно-охлаждающая жидкость, концентрат 
полусинтетического многофункционального эмульсола с высокоэффективным 
пакетом присадок и биоцидными добавками. Предназначена для обработки 
черных и цветных металлов в операциях шлифования, хонингования, точения, 
фрезерования, резьбонарезания и резания.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Наличие специальных присадок обеспечивает высочайшую универсальность 

и широкий диапазон использования СОЖ по обработке разнообразных ма-
териалов, от чугуна и малоуглеродистой стали до пластиков и полимерных 
материалов, что особенно удобно для небольших участков металлообработки.

  �Готовая эмульсия отличается низким пенообразованием, а сбалансированный 
состав компонентов позволяет использовать техническую воду.

  �Сбалансированная рецептура и особая эффективность специализирован-
ных компонентов пакета присадок обеспечивает низкое пенообразование 
готовой эмульсии, что обеспечивает стабильную подачу расчетного объема 
СОЖ в зону резания.

  �Высокий уровень устойчивости против бактериального поражения обеспечи-
вает экологическую и санитарную безопасность в эксплуатации и длительный 
срок службы эмульсии.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 8,511

pН 3 %-ной эмульсии 9,6

Стабильность 3 %-й эмульсии, масло, % отсутствие

Щелочное число, мг КОН на 1г 52,1

Поправочный коэффициент рефрактометра 1,4

ROSNEFT EMULTEC 2040

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Emultec 3175 — смазочно-охлаждающая жидкость концентрат 
эмульсола, представляющего собой сбалансированную композицию на основе 
минерального базового масла, пакета присадок и биоцидных добавок. Пред-
назначена для токарной обработки на станках-автоматах, фрезерования, резки 
(распиливания), сверления (включая глубокое), нарезания и накатывания резьбы, 
нарезки зубьев. Обрабатываемые материалы — литейный чугун, углеродистые 
и высокоуглеродистые стали, легированные стали.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Высокая устойчивость против бактериального поражения обеспечивает 

экологическую и санитарную безопасность в эксплуатации и длительный 
срок службы эмульсии.

  �Эффективные противоизносные и противозадирные присадки улучшают 
качество обрабатываемых поверхностей и продлевают срок службы метал-
лорежущего инструмента.

  �Благодаря сбалансированности компонентов присадок готовая эмульсия 
отличается низким пенообразованием.

  �Жидкость обладает высокими моющими свойствами, что позволяет быстро 
выносить продукты резания из зоны резания.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 37,04

Щелочное число, мг КОН/г 18,8

pH 5 %-ной эмульсии 9,85

Стабильность 5 %-й эмульсии, масло, % 1

Трибологическая характеристика на ЧШМ:
нагрузка сваривания (Pс), Н (кгс) 1568 (160)

Поправочный коэффициент рефрактометра 1,0

ROSNEFT EMULTEC 3175

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Emultec 2080 — смазочно-охлаждающая жидкость концентрат 
эмульсола, представляющего собой сбалансированную композицию на ос-
нове минерального базового масла, пакета присадок и биоцидных добавок. 
Предназначена для различных видов обработки сплавов черных и цветных 
металлов, обрабатываемых резанием и шлифованием. Обеспечивает высокое 
качество поверхности обработанных деталей на операциях шлифования об-
щего назначения, токарной обработки, фрезерования, резки (распиливания), 
сверления, зенковки.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Высокая устойчивость против бактериального поражения обеспечивает 

экологическую и санитарную безопасность в эксплуатации и длительный 
срок службы эмульсии.

  �Эффективные противоизносные и противозадирные присадки улучшают 
качество обрабатываемых поверхностей и продлевают срок службы метал-
лорежущего инструмента.

  �Благодаря сбалансированности компонентов присадок готовая эмульсия 
отличается низким пенообразованием.

  �Жидкость обладает высокими моющими свойствами, что позволяет быстро 
выносить продукты резания из зоны резания.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 41,02

Щелочное число, мг КОН/г 23,7

pH 5 %-ной эмульсии 9,15

Стабильность 5 %-й эмульсии, масло, % 1

Поправочный коэффициент рефрактометра 1,0

ROSNEFT EMULTEC 2080

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Oleotec Grind WF-310 — смазочно-охлаждающая жидкость, пред-
назначена для всех видов операций абразивной обработки, включая HSG 
шлифование, хонингование и полирование, а также может применяться для 
легких операций лезвийной обработки, требующих применения эффективной 
жидкости, способной работать в условиях высоких скоростей и температур.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Сбалансированный состав обеспечивает отличные смазывающие свойства.

  Быстро удаляет из зоны обработки продукты износа.

  �Благодаря минимальному содержанию серы не оказывает негативного 
воздействия на металлы и другие конструкционные материалы.

  �Смазочно-охлаждающая жидкость Rosneft Oleotec Grind WF-310 не является 
водосмешиваемой.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 9,276

Температура вспышки в открытом тигле, °С 152

Кислотное число, мг KOH/г 0,008

Массовая доля серы, % 0,0044

Водородный показатель (рН) 6,2

ROSNEFT                      
OLEOTEC GRIND WF-310
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ISO VG: 10

ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Масло закалочное Rosneft Termoil специально разработано для использова-
ния в процессах объемной закалки металлических деталей из углеродистых, 
легированных сталей, сплавов черных и цветных металлов, где технологически 
требуются масла в основном импортного производства с высоким уровнем экс-
плуатационных свойств. Рекомендуется применять при рабочих температурах 
от 130 до 210 °С.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Специализированный пакет присадок обеспечивает необходимую скорость 

охлаждения для получения деталей с более высокими значениями твердо-
сти, улучшенной микрокристаллической структурой и повышенной чистотой 
внешней поверхности изделия без изменения температурного профиля 
термообработки.

  �Превосходная антиокислительная стабильность позволяет сохранить свойства 
масла в течение всего срока службы и увеличивает его ресурс.

  �Расширенный вязкостный ряд позволяет подобрать оптимальный продукт 
для необходимого диапазона рабочих температур.

  �Масло не образует вредных соединений в процессе термообработки, отно-
сится к группе малотоксичных веществ.

Кинематическая вязкость при 40 °С, 
мм²/с 32 46 220 320

Индекс вязкости 97 96 90 89

Число омыления, мг КОН/г 0,18 0,15 0,14 0,13

Зольность, % 0,03 0,03 0,05 0,05

Коксуемость, % 0,05 0,07 0,26 0,38

Температура вспышки в открытом 
тигле,°С 214 226 243 256

Рекомендуемая рабочая температура 
применения, °С 130 150 180 210

ROSNEFT TERMOIL

ЗАКАЛОЧНОЕ МАСЛО

32, 46, 220, 320

32 46 220 320

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Масло закалочное Rosneft Termoil OE специально разработано для исполь-
зования в процессах объемной закалки металлических деталей и поковок 
из сплавов черных и цветных металлов, где технологически требуются масла 
отечественного или импортного производства с высоким уровнем эксплуата-
ционных свойств.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Благодаря высокой химической и термической стабильности, Termoil OE 

имеет длительный срок службы по сравнению с традиционными маслами 
серии МЗМ.

  �Применение эффективных антикоррозионных присадок обеспечивает повы-
шенную защиту от коррозии обрабатываемых изделий и технологического 
оборудования.

  �Масло обеспечивает глубокую и качественную закалку, в том числе крупно-
габаритных изделий сложной формы.

  �Масло имеет высокую стойкость к испарению, что позволяет использовать 
его в открытых закалочных ваннах.

  �Масло не образует вредных соединений в процессе термообработки, отно-
сится к группе малотоксичных веществ.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с 16,23 24,91 39,2

Зольность, % 0,007 0,031 0,018

Температура вспышки в открытом тигле, °С 188 198 217

Число омыления, мг KOH на 1 г масла - 0,52 0,46

ROSNEFT TERMOIL OE

ЗАКАЛОЧНОЕ МАСЛО

12, 16, 26

12 16 26

ISO VG: 12, 16, 26
АО «АВТОВАЗ»

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ISO VG: 32, 46, 220, 320

За
ка

ло
чн

ы
е 

м
ас

ла



62 63

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
МЗМ-16, МЗМ-26, МЗМ-120 — закалочные масла для процессов термической 
обработки. Масла МЗМ предназначены для закалочного охлаждения сталь-
ных изделий из легированных сталей для получения повышенных значений 
твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности. Масло закалочное 
обладает высокой химической стойкостью, не вступает в реакции с металлами 
в процессе их закалки.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Моющие свойства масла позволяют удалять окалину с поверхности деталей, 

обеспечивая их чистоту.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с 27,35 40,51 198,9

Коксуемость, % 0,04 0,04 0,25

Зольность, % 0,035 0,029 0,031

Температура вспышки в открытом тигле, °С 200 212 251

МЗМ-16, МЗМ-26, 
МЗМ-120
ЗАКАЛОЧНОЕ МАСЛО

16, 26, 120

16 26 120

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ISO VG: 16, 26, 120

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Arbotec — специальная шпиндельная жидкость предназначена 
для смазывания механизмов, работающих с большими скоростями и малой 
нагрузкой, шпиндельных узлов с подшипниками скольжения и качения, ве-
ретен прядильных и крутильных машин, подпятников сепараторов, швейных, 
вязальных, котонных, кеттельных и трикотажных машин.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Отличные антиокислительные свойства позволяют минимизировать образова-

ние отложений в узлах трения даже при очень высокой скорости вращений, 
повышенной рабочей температуре и слабом теплоотводе.

  �Эффективные противоизносные свойства повышают срок службы оборудо-
вания и снижают износ поверхностей трения.

  �Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно за-
щищает систему от коррозии.

  �Высокий уровень деэмульгирующих свойств позволяет быстро удалить избыток 
воды из системы циркуляции масла и предотвращает образование стойких 
водо-масляных эмульсий с недостаточными смазывающими свойствами.

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с 4,7 7,8 9,65

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 0,5 1,5 1,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,1 0,11 0,1

Массовая доля серы, % 0,043 0,037 0,034

Склонность к пенообразованию, см3

при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

40
30
30

20
20
10

10
20
10

Температура вспышки в открытом тигле,°С 109 117 144

Температура застывания, °С -50 -47 -33

5 7 10

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Chain Oil — цепное масло с высоким уровнем эксплуатационных 
свойств, предназначено для смазывания пильных цепей, направляющих шин 
и звездочек цепных бензо- и электропил, а также для лесозаготовительной 
техники.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Обладает высокими адгезионными свойствами, обеспечивая прочность 

сцепления масла с поверхностью.

  �Надежно защищает трущиеся детали от износа и коррозии в широком 
диапазоне температур.

  �Продлевает срок службы оборудования.

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с 12,13

Температура вспышки в открытом тигле, °С 213

Кислотное число, мг KOH/г 1,71

Плотность при 20 °С, кг/м³ 895,16

ROSNEFT CHAIN OIL

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ROSNEFT ARBOTEC

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5, 7, 10

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ISO VG: 5, 7, 10
Cincinnati Machine P-62
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Масло формовочное Rosneft Formtec Metal Cast предназначено для смазыва-
ния стенок кристаллизатора в процессе непрерывного литья при формовании 
слитков квадратного и плоского поперечного сечения (сортового проката). 
Обеспечивает низкий уровень задымленности, высокую адгезию и низкую 
склонность к коксованию.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Обеспечивает предотвращение залипания охлажденной поверхности проката 

к рабочей стенке кристаллизатора за счет отличных адгезионных свойств.

  �Снижает образование поверхностных дефектов окалины благодаря рав-
номерному охлаждению, что существенно повышает качество заготовок.

  �За счет функционального пакета присадок, продлевает срок эксплуатации 
кристаллизатора, что позволяет сократить затраты и объем работ по техни-
ческому обслуживанию.

  �Эффективно снижает задымление в районе падения струи в кристаллизатор.

Кинематическая вязкость
при 40 °С, мм2/с
при 100 °С, мм2/с

54,5
9,11

Температура вспышки в открытом тигле, °С 235

Температура застывания, °С -20

Плотность при 15 °С, кг/м³ 889,2

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Масло формовочное Rosneft Formtec применяется в процессе отливки изделий 
из пористого бетона, пено- и газобетона в стальных формах. Предотвращает 
прямое соприкосновение опалубки с бетоном. Не требует смешения с водой.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Широкий диапазон вязкостей масла позволяет обеспечить его экономный 

расход и учесть особенности технологии формовки изделий на предприятии.

  �Высокий уровень адгезионных свойств масла обеспечивает отсутствие 
подтеков при нанесении на поверхность формы.

  �Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно предот-
вращает коррозию рабочей поверхности форм и увеличивает срок их службы.

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм²/с 13,62 69,4 133,6 149

Кислотное число, мг КОН/г 6,7 6,6 7,6 7,3

Температура вспышки в открытом 
тигле, °С 178 220 236 235

Температура застывания, °С -33 -13 -26 -24

ROSNEFT FORMTEC

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ROSNEFT FORMTEC 
METAL CAST
ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

10, 68, 135, 150

10 68 135 150

ISO VG: 10, 68, 135, 150

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Масло Rosneft Metalway предназначено для применения в направляющих 
скольжения и качения металлорежущих станков и в гидросистемах, в том числе в 
специальных станках различного типа, где требуется равномерность медленных 
перемещений, точность и чувствительность установочных перемещений столов, 
суппортов, ползунов, бабок, стоек и других узлов, а также где необходимо сни-
зить уровень коэффициента трения в статических и динамических условиях, а 
также для передач ходовой винт-гайки станков с программным управлением.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Смазывающая способность и свойства обеспечивают стабильное отсутствие 

скачков при перемещении рабочих органов станков при высоких нагрузках и 
малых скоростях, что дает высокую точность и чистоту финишной обработки 
поверхности деталей.

  �Отличные адгезионные свойства по отношению к вертикальным направля-
ющим скольжения.

  �Активные антикоррозионные и деэмульгирующие компоненты масла обе-
спечивают повышенную защиту от коррозии даже в условиях обводнения, 
продлевая срок службы механизмов станков.

  �Устойчиво против вымывания СОЖ и совместимо с большинством СОЖ.

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм²/с 68,78 100,4 211,34

Кислотное число, мг КОН/г 0,336 0,47 0,314

Зольность, % 0,028 0,031 0,025

Трибологические характеристики 
на ЧШМ:
индекс задира, Н (кгс)
нагрузка сваривания, Н (кгс)

429,7 (44)
1607 (160)

309,95 (32,0)
1568 (160)

409,46 (41,85)
1511 (154)

Температура вспышки в открытом 
тигле, °С 217 218 239

Температура застывания, °С -23 -20 -15

Плотность при 15 °С, кг/м3 881,56 886,3 892,7

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
АМТ-300 — масло теплоноситель ароматизированное, предназначено для 
использования в качестве теплоносителя в закрытой системе, исключающей 
контакт горячего масла с воздухом, с интенсивной принудительной циркуляцией 
при температуре не выше 280 °С.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Углеводородный состав масла обеспечивает высокую теплоемкость и тепло-

проводность, повышая производительность оборудования.

  �Термическая стабильность уменьшает образование отложений, увеличивая 
срок службы оборудования.

  �Масло работоспособно в широком интервале температур (до 280 °C).

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 5,571

Кислотное число, мг KOH/г 0,07

Температура самовоспламенения, °С 381

Температура вспышки в открытом тигле, °С 188

Температура застывания, °С -23

АМТ-300

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ROSNEFT METALWAY

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

68 100 220

68, 100, 220

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ISO VG: 68, 100, 220
DIN 51524 – 2 (HLP)
DIN 51517 – 3 (CLP)
DIN 51502 CGLP
Cincinnati Machine P-47, P-50
HURCO
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Бетрол — эмульсол, предназначен для смазывания форм при производстве 
железобетонных изделий. Используется в чистом виде или в виде водной 
эмульсии, защелоченной кальцинированной содой.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Сбалансированный состав продукта обеспечивает быстрое и полное отделение 

формируемых изделий от форм и существенно увеличивает срок службы форм.

  �Улучшает гладкость поверхности, качество и внешний вид железобетонных 
изделий.

Кислотное число, мг KOH/г 6,27

Стабильность 10 %-ной эмульсии:
в течение 3-х часов выделяется масло, % 1,0

Плотность при 15 °С, кг/м³ 870,7

БЕТРОЛ

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАСЛО АУ

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
АУ — веретенное масло, предназначено для гидрообъемных передач наземной 
техники как универсальное индустриальное масло, а также в качестве основы 
для производства масел и присадок.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Защищает оборудование от перегрева и коррозии.

Кинематическая вязкость, мм2/с:
при 40 °С
при минус 40 °С

18,73
10652

Массовая доля серы, % 0,84

Температура вспышки в открытом тигле, °С 187

Температура застывания, °С -45
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
МС-8П — нефтяное авиационное масло с присадками, используется в качестве 
маслосмесей с авиационным маслом МС-20 в турбовинтовых двигателях, а 
также для консервации маслосистем авиационных двигателей. Применяется 
в корабельных газотурбинных установках и газоперекачивающих агрегатах.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Масло характеризуется высоким качеством, чистотой и хорошими смазы-

вающими свойствами.

Кинематическая вязкость
при 50 °С, мм2/с
при минус 40 °С, мм2/с

8,4
3243

Кислотное число, мг KOH/г 0,02

Температура вспышки в открытом тигле, °С 168

Температура застывания, °С -55

МС-8П

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАСЛО ГК

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Трансформаторное мало ГК — применяется для заливки силовых, измери-
тельных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Обладает 
хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против 
окисления.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Уникальная окислительная стабильность, подтвержденная промышленным 

опытом эксплуатации, обеспечивает срок службы масла до 30 лет.

  �Масло является газовыделяющим, что позволяет обнаруживать водород, 
генерируемый на ранней стадии развития неисправности трансформатора.

  �Высочайший уровень эксплуатационных свойств, благодаря тщательному 
контролю качества производства.

Кинематическая вязкость:
при 50 °С, мм²/с
при минус 30 °С, мм²/с

6,602
637,3

Температура вспышки в открытом тигле, °С 160

Кислотное число, мг KOH/г 0,004

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, % 0,08

Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ 71

Стабильность против окисления
окисления — массовая доля осадка, % 0,006

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

МЭК 60296:12 (IEC)
ART-TRA S.r.L.
ТОО «Уральский 
Трансформаторный завод»
Рекомендовано к применению 
ПАО «Россети»
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Масло трансформаторное Т-1500У, предназначено для трансформаторов, 
масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры в качестве 
основного электроизоляционного материала.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Стабильность против окисления обеспечивает длительный срок эксплуатации.

  �Чистота масла обеспечивает высокий уровень изоляционных свойств.

Кинематическая вязкость:
при 40 °С, мм²/с
при минус 30 °С, мм²/с

10,66
846,1

Температура вспышки в открытом тигле, °С 170

Кислотное число, мг KOH/г 0,01

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, % 0,47

Температура застывания, °С -45

Стабильность против окисления — массовая доля 
осадка, % 0,01

Т-1500У

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-9

ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
С-9 — маловязкое минеральное масло, вырабатываемое из сернистых нефтей, 
без добавления присадок. Применяется в производстве химических волокон 
для придания нитям и пряже необходимых технологических свойств в процессе 
замасливания. Обладает достаточной химической стабильностью, необходи-
мой для пропитывания текстильно-вспомогательных веществ, и идеально 
подходит для применения на всех этапах текстильной обработки благодаря 
природным ПАВ.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Сбалансированный состав масла улучшает скользящие свойства волокон, 

предотвращает их скручивание, повышает устойчивость к нагреву и умень-
шают частоту обрывов нитей.

Кинематическая вязкость при 50 °С, мм2/с 8,027

Массовая доля серы, % 0,58

Температура вспышки в открытом тигле, °С 170

Температура застывания, °С -40
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex S 100 Lithium Complex EP — серия синтетических лити-
ево-комплексных пластичных смазок с противозадирным пакетом присадок. 
Вязкость синтетического базового масла обеспечивает снижение энергопо-
требления и эксплуатацию в широком диапазоне температур.

Разработано для подшипников электродвигателей, вентиляторов, компрессо-
ров, насосов и турбин, а также для подшипников оборудования для обработки 
дерева, пластмасс, металлов.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Снижение энергопотребления за счет низкой вязкости синтетического 

базового масла.

  �Эффективная работа оборудования в любой климатической зоне за счет 
широкого температурного диапазона применения смазочного материала.

  �Увеличенный срок замены смазочного материала.

Цвет От красного                                    
до темно-красного

Тип загустителя Литиевое комплексное мыло

Тип базового масла Синтетическое

Диапазон рабочих температур,°С -50 — 160

Кинематическая вязкость базового масла 
при 40 °С, мм2/с 100 100

Температура каплепадения, °С 230 240

Пенетрация при 25 °С                                              
после перемешивания, мм 310–340 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
3920
0,45

3920
0,45

ROSNEFT PLASTEX               
S 100 LITHIUM          
COMPLEX EP
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex S 220 Lithium Complex EP — серия синтетических лити-
ево-комплексных пластичных смазок с противозадирным пакетом присадок, 
специально для работы с увеличенным интервалом замены смазочного матери-
ала. Вязкость синтетического базового масла обеспечивает надежную защиту 
от износа и эксплуатацию в широком диапазоне температур.

Разработано для подшипников электродвигателей, компрессоров, насосов, 
турбин и роликовых подшипников основного вала ветрогенератора.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Эффективная работа оборудования в любой климатической зоне за счет 

широкого температурного диапазона применения смазочного материала.

  �Увеличенный срок замены смазочного материала.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам.

Цвет От красного                                     
до темно-красного

Тип загустителя Литиевое комплексное мыло

Тип базового масла Синтетическое

Диапазон рабочих температур, °С -50 — 160

Кинематическая вязкость базового масла 
при 40 °С, мм2/с 220 220

Температура каплепадения, °С 230 240

Пенетрация при 25 °С                                           
после перемешивания, мм 310–340 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
3920
0,45

3920
0,45

ROSNEFT PLASTEX                               
S 220 LITHIUM           
COMPLEX EP
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 1, 2 NLGI 1, 2

1 2

1 2

DIN 51502 KPHC1P-50
DIN 51502 KPHC2P-50

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

DIN 51502 KPHC1P-50
DIN 51502 KPHC2P-50
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD — серия многофункциональных 
литиево-комплексных пластичных смазок с добавлением противозадирного 
пакета присадок, дисульфида молибдена и коллоидного графита.

Разработана для нагруженных подшипников дробилок, вибросит, грохотов, 
прокатных станов, ШРУС, шасси и шарнирных соединений транспортных средств, 
централизованных систем смазки строительного, лесозаготовительного, сель-
скохозяйственного оборудования.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Отсутствие износа и надежная защита в режиме граничного трения за счет 

наличия в составе дисульфида молибдена и коллоидного графита.

  �Эффективная работа оборудования в любой климатической зоне за счет 
широкого температурного диапазона применения смазочного материала.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

Цвет От темно-серого до черного

Тип загустителя Литиевое комплексное мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -30 — 160

Кинематическая вязкость базового масла          
при 40 °С, мм2/с 160 160

Температура каплепадения, °С 230 240

Пенетрация при 25 °С                                               
после перемешивания, мм 310–340 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
5200
0,45

5200
0,45

ROSNEFT PLASTEX               
LITHIUM COMPLEX          
EP HD
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex Lithium Complex EP — серия многофункциональных литие-
во-комплексных пластичных смазок с добавлением противозадирного пакета 
присадок. 

Разработана для подшипников промышленных компрессоров и насосов, под-
шипников качения роликов и приводов конвейерных систем, подшипников 
дробилок, грохотов, вибросит, шасси и универсальных шарниров транспортных 
средств, централизованных систем смазки.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Эффективная работа оборудования в любой климатической зоне за счет 

широкого температурного диапазона применения смазочного материала.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

  �Снижение объема складских запасов за счет универсальности применения, 
соответствия требованиям большого количества узлов трения.

Цвет От синего до темно-синего

Тип загустителя Литиевое комплексное мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -30 — 160

Кинематическая вязкость базового масла 
при 40 °С, мм2/с 160 160 160

Температура каплепадения, °С 230 240 245

Пенетрация при 25 °С после 
перемешивания, мм 310–340 265–295 220–250

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
3920
0,5

3920
0,5

3920
0,5

ROSNEFT PLASTEX                         
LITHIUM COMPLEX       
EP
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 1, 2 NLGI 1, 2, 3

1 2 1 2 3

DIN 51502 KP1P-30
DIN 51502 KP2P-30
DIN 51502 KP3P-30

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

DIN 51502 KPF1P-30
DIN 51502 KPF2P-30
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex Lithium EP HD — серия многофункциональных литиевых 
пластичных смазок с добавлением противозадирного пакета присадок, дис-
ульфида молибдена и коллоидного графита.

Разработана для нагруженных шарнирных соединений грузовой, строитель-
ной, горнодобывающей техники, ШРУС, шасси, подшипников ступиц колес 
транспортных средств, централизованных систем смазки.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Отсутствие износа и надежная защита в режиме граничного трения за счет 

наличия в составе дисульфида молибдена и коллоидного графита.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

  �Снижение объема складских запасов за счет универсальности применения, 
соответствия требованиям большого количества узлов трения.

Цвет От темно-серого до черного

Тип загустителя Литиевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -30 — 120

Кинематическая вязкость базового масла при 
40 °С, мм2/с 160 160

Температура каплепадения, °С 190 200

Пенетрация при 25 °С                                               
после перемешивания, мм 310–340 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
5200
0,45

5200
0,45

ROSNEFT PLASTEX  
LITHIUM EP HD

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex Lithium EP — серия многофункциональных литиевых пла-
стичных смазок с добавлением противозадирного пакета присадок.

Разработана для централизованных систем смазки строительного и горнодобы-
вающего оборудования, подшипников промышленной техники, вентиляторов 
и электродвигателей, шасси, подшипников ступиц колес и универсальных 
шарниров транспортных средств.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Прокачиваемость в централизованных системах смазки при низких темпе-

ратурах.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

  �Снижение объема складских запасов за счет универсальности применения, 
соответствия требованиям большого количества узлов трения.

Цвет От светло-желтого до коричневого

Тип загустителя Литиевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих 
температур, °С

-30 — 120

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С, 
мм2/с

160 160 160 160 160

Температура 
каплепадения, °С 170 180 190 200 200

Пенетрация при 25 °С 
после перемешивания, мм 400–430 355–385 310–340 265–295 220–250

Трибологические 
характеристики:

нагрузка сваривания,            
Рс, Н

диаметр пятна износа, 
Dи, мм

2500

0,45

2500

0,45

2500

0,45

2500

0,45

2500

0,45

ROSNEFT PLASTEX                         
LITHIUM EP

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 1, 2 NLGI 00, 0, 1, 2, 3

1 2 00 0 1 2 3

DIN 51502 KP00K-30
DIN 51502 KP0K-30
DIN 51502 KP1K-30
DIN 51502 KP2K-30
DIN 51502 KP3K-30

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

DIN 51502 KPF1K-30
DIN 51502 KPF2K-30
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex 220 LiCa EP WR — серия многофункциональных литие-
во-кальциевых пластичных смазок с добавлением противозадирных присадок 
и усиленной стойкостью к воздействию воды.

Разработана для навесного оборудования (сеялки, сенокосилки, травосбор-
ники) сельскохозяйственной техники, «мокрых» секций бумагоделательного 
оборудования, пальцев-втулок, шаровых опор транспортных средств, узлов 
трения металлургического оборудования.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Не вымывается из узла при контакте с водой за счет присадок, повышающих 

адгезию к поверхности.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

  �Стойкость к окислительному воздействию температур, пара, воды.

Цвет От светло-желтого до 
коричневого

Тип загустителя Литиево-кальциевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -40 — 120

Кинематическая вязкость базового масла           
при 40 °С, мм2/с 220 220

Температура каплепадения, °С 190 200

Пенетрация при 25 °С после             
перемешивания, мм 310–340 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
3100
0,45

3100
0,45

ROSNEFT PLASTEX                            
220 LICA EP WR

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex Ca Complex EP 1 — многофункциональная комплексная 
кальциевая пластичная смазка с добавлением противозадирных присадок для 
эффективной эксплуатации подшипников при высоких температурах, контакте 
с водой и риске вымывании из узла трения.

Разработана для каландров, экструдеров полимерного производства, подшип-
ников целлюлозно-бумажной промышленности и централизованных систем 
смазки металлургического оборудования.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Стойкость к окислительному воздействию температур, пара, воды.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

  �Снижение объема складских запасов за счет универсальности применения, 
соответствия требованиям большого количества узлов трения.

Цвет От светло-желтого                       
до коричневого

Тип загустителя Комплексное кальциевое 
мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -30 — 140

Кинематическая вязкость базового масла                      
при 40 °С, мм2/с 340

Температура каплепадения, °С 225

Пенетрация при 25 °С после перемешивания, мм 310–340

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
3500
0,5

ROSNEFT PLASTEX                         
CA COMPLEX EP

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 1

11 2

NLGI 1, 2

DIN 51502 KP1N-30

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

DIN 51502 KP1K-40
DIN 51502 KP2K-40
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex CaS WR — высокотемпературная пластичная смазка на основе 
сульфонат-кальциевого загустителя с усиленной стойкостью к воздействию воды.

Разработана для подшипников роликов машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ), гауч-валов, подшипников рольгангов бумагоделательного оборудо-
вания, подшипников, шарниров, винтов судового оборудования.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Надежно удерживается в узле даже при сильном напоре воды за счет ад-

гезии к поверхности.

  �Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам благодаря композиции 
присадок.

  �Защита от коррозии, стойкость к воздействию агрессивных сред: высоких 
температур, пресной, соленой воды, пара.

Цвет От светло-желтого до 
коричневого

Тип загустителя Сульфонат кальция

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -10 — 180

Кинематическая вязкость базового масла 
при 40 °С, мм2/с 220 220 220

Температура каплепадения, °С >250 >250 >250

Пенетрация при 25 °С после 
перемешивания, мм 310–340 295–310 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
4000
0,5

4000
0,5

4000
0,5

Коллоидная стабильность, % 4,0 3,8 3,8

ROSNEFT PLASTEX                            
CAS WR

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex CaS F WR — высокотемпературная пластичная смазка на 
основе сульфонат-кальциевого загустителя с добавлением дисульфида мо-
либдена, политетрафторэтилена и усиленной стойкостью к воздействию воды.

Разработана для подшипников роликов спекательных и обжиговых тележек 
агломерационного производства.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Надежно удерживается в узле даже при сильном напоре воды за счет ад-

гезии к поверхности.

  �Стойкость к ударным нагрузкам, задирам, износу за счет дисульфида мо-
либдена и политетрафторэтилена.

  �Защита от коррозии, стойкость к воздействию агрессивных сред: высоких 
температур, пресной, соленой воды, пара.

Цвет От темно-серого до черного

Тип загустителя Сульфонат кальция

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -10 — 180

Кинематическая вязкость базового масла 
при 40 °С, мм2/с 220 220 220

Температура каплепадения, °С >250 >250 >250

Пенетрация при 25 °С после 
перемешивания, мм 310–340 295–310 265–295

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

диаметр пятна износа, Dи, мм
4500
0,5

4500
0,5

4500
0,5

Коллоидная стабильность, % 4,0 3,8 3,7

ROSNEFT PLASTEX                         
CAS F WR

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 1, 1,5, 2

1,51 2

NLGI 1, 1,5, 2

1,51 2

DIN 51502 KF1R-10
DIN 51502 KF1,5R-10
DIN 51502 KF2R-10

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

DIN 51502 K1R-10
DIN 51502 K1,5R-10
DIN 51502 K2R-10
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex CT-1 — резьбовая пластичная смазка на основе литиевого мыла 
с добавлением 60% твердых добавок: медь, цинк, свинец, коллоидный графит.

Предназначена для герметизации, уплотнения и защиты от коррозии закру-
гленной и упорной резьбы обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб 
и трубопроводов.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Подходит для резьбовых соединений труб класса «Премиум», при эксплуа-

тации с аномальными пластовыми давлениями.

  �Эффективная эксплуатация в диапазоне -50 °С — 200 °С.

  �Надежное уплотнение и герметизация в широком температурном диапазоне 
за счет усиленной адгезии.

  �Отсутствие заеданий, сколов, задиров, смятия витков резьбы при свинчи-
вании/развинчивании.

Цвет От серого до черного

Тип загустителя Литиевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -50 — 200

Кинематическая вязкость базового масла                   
при 40 °С, мм2/с 100

Температура каплепадения, °С >138

Пенетрация при 25 °С после перемешивания, мм 310–340

Испарение при 100 °С за 24 ч. % масс. 2,0

Коллоидная стабильность, % масс. 7,5

Выделение масла при 66 °С за 24 ч. % масс. 5,0

ROSNEFT PLASTEX СТ-1

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex CT-4 — резьбовая пластичная смазка на основе литиевого 
мыла с добавлением 50% твердых добавок: медь, цинк, коллоидный графит. 
Не содержит свинец.

Предназначена для герметизации, уплотнения и защиты от коррозии закру-
гленной и упорной резьбы обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб 
и трубопроводов.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Эффективная эксплуатация при высоком давлении до 70 МПа.

  �Надежное уплотнение и герметизация в широком температурном диапазоне 
за счет усиленной адгезии.

  �Отсутствие заеданий, сколов, задиров, смятия витков резьбы при свинчи-
вании/развинчивании.

  �Защита от воздействия коррозионно-агрессивных сред: воды, H2S, CO2.

Цвет От серого до черного

Тип загустителя Литиевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -50 — 200

Кинематическая вязкость базового масла                      
при 40 °С, мм2/с 100

Температура каплепадения, °С >138

Пенетрация при 25 °С после перемешивания, мм 310–340

Испарение при 100 °С за 24 ч. % масс. 2,0

Коллоидная стабильность, % масс. 7,5

Выделение масла при 66 °С за 24 ч. % масс. 5,0

ROSNEFT PLASTEX СТ-4

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 1

1

NLGI 1

1

ГОСТ Р ИСО 13678
API 5A3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ГОСТ Р ИСО 13678
API 5A3
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О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Rosneft Plastex CT-Zn — резьбовая пластичная смазка на основе литиевого 
мыла с добавлением 50% цинка и фрикционным коэффициентом 1,0.

Предназначена для герметизации, свинчивания резьбовых соединений об-
садных, насосно-компрессорных и бурильных труб, комплексов со съемными 
керноприемниками (ССК), буровых коронках, бурильных замках и воротниках 
буров с высоким крутящим моментом и тяжелым весом.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Снижение момента свинчивания/развинчивания на буровые ключи, снижение 

износа их челюстей.

  �Надежное уплотнение и герметизация в широком температурном диапазоне 
за счет усиленной адгезии.

  �Отсутствие заеданий, сколов, задиров, смятия витков резьбы при свинчи-
вании/развинчивании.

  �Надежная защита от сероводородной коррозии за счет большого содер-
жания цинка.

Цвет Серый

Тип загустителя Литиевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -50 — 200

Кинематическая вязкость базового масла                     
при 40 °С, мм2/с 100

Температура каплепадения, °С >138

Фрикционный коэффициент 1,0

Пенетрация при 25 °С после перемешивания, мм 310–340

Испарение при 100 °С за 24 ч. % масс. 2,0

Коллоидная стабильность, % масс. 7,5

Выделение масла при 66 °С за 24 ч. % масс. 5,0

ROSNEFT PLASTEX                            
СТ-ZN

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я
Литол-24 — многоцелевая водостойкая пластичная смазка на основе лити-
евого мыла с добавлением функциональных присадок. Применяется в под-
шипниках, зубчатых передачах, узлах трения промышленного оборудования 
и транспортных средств.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
  �Механическая стабильность, надежно удерживается в узле, отсутствие утечек.

  �Стойкость к негативному воздействию температур и воды.

  �Многофункциональность, применение в широком перечне узлов трения.

  �Антикоррозионные свойства, применение в качестве консервационного 
смазочного материала.

Цвет От светло-желтого                        
до коричневого

Тип загустителя Литиевое мыло

Тип базового масла Минеральное

Диапазон рабочих температур, °С -40 — 120

Температура каплепадения, °С 190

Пенетрация при 25 °С после перемешивания, мм 220–250

Трибологические характеристики:
нагрузка сваривания, Рс, Н

критическая нагрузка, Рк, Н
индекс задира, Из, Н

1800
625
320

Коллоидная стабильность, % масс. 7,9

Эффективная вязкость, Па*с
при -20 °С и среднем градиенте скорости 

деформации 10с-1
при 0 °С и среднем градиенте скорости 

деформации 10с-1
при 50 °С и среднем градиенте скорости 

деформации 100с-1

405

162

12

Предел прочности, Па
при 20 °С
при 80 °С

700
440

ЛИТОЛ-24

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

NLGI 3

3

NLGI 1

1

DIN 51502 K3K-40

С П Е Ц И Ф И К А Ц И ИС П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ГОСТ Р ИСО 13678
API 5A3
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ПРИЛОЖЕНИЕ

П
ри

ло
ж
ен

ие



ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Таблица может использоваться только для перевода вязкости, а не для определения количества масла.

Как пользоваться таблицей
Например, производитель оборудования требует применения масла марки SAE 30. Находите по горизонтали
соответствующую марку ISO — в нашем случае это ISO 100.

	   �Эквивалентные единицы вязкости находятся на одной горизонтали.
	   �Предназначена для сезонных масел с кинематической вязкостью при 40 оС, равной 100 мм2/с (сСт).
	   �Эквиваленты подобраны только для вязкости при 40 оС.
	   �Предельные значения приблизительные, для более точных данных см. спецификации.
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Информация о продукции является справочной. Более подробная информация о профиле продуктов, физико-химических свойствах, а также 
методах измерения доступна на официальном сайте https://rosneft-lubricants.ru/. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные 
и может быть изменена без уведомления.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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